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FISA TEHNICA

PENOSIL Nail&Fix Mirror 936 este un adeziv de

inalta calitate, cu un singur component, gata de utilizare, pe baza de cauciuc
sintetic, pentru lipirea oglinzilor. Are o aderentd puternica si imediatd si nu
lasa dungi pe suprafetele verticale. Adezivul se usuca dupa ce solventul s-a
evaporat, prin aceasta formand o conexiune puternica si de durata.

Domenii de aplicare

Folosit pentru instalarea oglinzilor si vitraliilor pe majoritatea suprafetelor.
Adera la PAL, aluminiu, fier galvanizat, otel, beton, caramida, etc. Nu
folositi pentru lucrarile subacvatice sau in zone care sunt In contact
permanent cu apa.

Conditii de aplicare

Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, fard praf si curatate de murdarie, grasime si
praf. Temperatura la aplicare -20°C pana la +38°C. Nu este adecvat pentru lipirea
conexiunilor Tn miscare.

Instructiuni de aplicare

Testati aderenta pe substrat inainte de utilizare pentru a se asigura ca produsul este adecvat
pentru lucrarea dorita. Taiati capatul filetat al cartusului si ingurubati duza de dirijarea a
adezivului. Se taie capatul filetat intr-un unghi de 45°, astfel incat sa se produca o deschidere
adecvata pentru aplicare. Puneti cartusul impreuna cu aplicatorul in pistol si umplesi duza de
instalare cu material adeziv, prin apasarea in mod repetat a declansatorului pistolului. Pentru
o imbinare curata, utilizati banda de mascare inainte de a aplica materialul. Indepartati banda
inainte de intarirea finald a adezivului. Adezivul poate fi folosit si ca adeziv de contact sau
adeziv umed pe o singura suprafata (recomandat pentru materiale mai grele sau suprafetele
care se afld sub presiune mecanica). Aderenta imediata.

Contact cu o singura fata: Aplicati adezivul pe suprafata care urmeaza sa fie lipita si presati
suprafetele imediat pentru a obtine cel mai bun rezultat. Fixati ferm suprafetele lipite. Suport
mecanic trebuie sa fie instalat timp de cel putin 24 de ore, de preferintd, pana la intarirea sa
finala. Evitati incarcarea termicd, mecanica si chimica inainte de intarirea finala.

Contact dublu fata-verso: Aplicati adezivul pe una dintre suprafetele ce urmeaza a fi lipite,
apasati suprafetele ferm si apoi separati. Pastrati suprafetele separat timp de 3-5 minute, in
functie de conditiile de camerd, si apoi impreunati ferm suprafetele. Pentru a realiza un
contact maxim, suprafetele trebuie sa fie presate impreuna cu fermitate si sprijinite. Suport
mecanic trebuie instalat cel putin 24 de ore, de preferintd pana la intdrirea sa finala.

Evita sarcina termicd, mecanica si chimica Tnainte de intarirea finala.

Curatare

Pentru indepartarea adezivului neintarit se vor utiliza servetele de curdatare PENOSIL
Premium Cleaning Wipes, sau solventi organici, de exemplu acetona. Adezivul intarit se
indeparteaza mecanic.
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Date tehnice

Proprietati Unitate Valoare
Timp formare membrana minute 0-15
Intirire completd ore 24-72
Densitate (DIN 53 479-B) g/cm? 1,16 £ 0,01
Rezistenta la Intindere N/mm? >2
Continut de materii uscate % 75-77
Consum de material g/m? 400 - 1000
Rezistenta la temperatura °C -30°C ...... +60°C
Parametrii mentionati s-au obtinut la +23 °C si 50% umiditate, daca nu s-a specificat altfel.
Culoare
Maro
Ambalaj

Cartus plastic de 310ml, 12 bucati in bax.

Depozitare

Termenul garantat de depozitare — 12 luni de la data de fabricatie cu conditia sa fie pastrat in
ambalajul original inchis ermetic, intr-un loc uscat, la o temperatura de pana la +30°C.
Rezistenta la inghet — pana la 5 cicluri de inghetare/dezghetare.

Conditii de reciclare
Goliti complet recipientul si asigurati o reciclare a reziduurilor in acord cu reglementarile n
vigoare.

Masuri de siguranta

Pe durata utilizarii produsului se va asigura o ventilatie corespunzatoare. A se pastra in loc
inaccesibil copiilor. Se va evita contactul substantei chimice cu pielea si ochii. In cazul in
care produsul intrd In contact cu ochii, clatiti bine cu apa si solicitati asistentd medicala.
Produsul este extrem de inflamabil, a nu se apropia de surse de aprindere, flacari deschise si a
nu se fuma in apropierea produsului.

Nota: Instructiunile din prezenta documentatie se bazeazd pe testele efectuate de catre
producator si sunt prezentate cu buna credintd. Din cauza variatiilor de materiale, precum si a

pentru rezultatele obtinute. Se recomanda testarea produsului Tnainte de aplicare.



